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A ROCKWOOL
kozetgyapot

erossege

TUZVEDELEM
A kézetgyapot nem éghetd anyag,

amely ellenall akar 1000 °C-os
hémérsékletnek is. Ez a tulajdon-
séga teszi a kézetgyapotot az egyik
legbiztonsagosabb és egyben

az épiiletek tlizvédelmét jelentSsen
noveld szigetel6anyagga.
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HOSZIGETELES

A kézetgyapot szigeteléssel nem-
csak energiamegtakaritast érhetlink
el, hanem egyben optimélis belsé
hémérsékletet is biztosithatunk egész
évben. Nyaron kellemes hlivésben
lehetlink, mig télen hészigetelésiink
segit megdrizni a meleget.

HANGSZIGETELES

A kézetgyapot elnyeli a nemkivanatos
kiils6 zajokat, ezzel javitva az éplilet
akusztikai paramétereit.

Hangelnyeld tulajdonsagaval javitja

s

ndveli a komfortérzetet.

ALAK- ES MERETTARTO

Alak és mérettarté évtizedeken at.
Nem deformalédik, nem zsugorodik.
A kézetgyapot az épiilet teljes élet-
tartama alatt megérzi alakjat, ezzel
biztositva hészigetels tulajdonsagat
hosszl éveken éat.

ESZTETIKA

A kézetgyapot segitségével esztétikus
homlokzatokat és épiileteket lehet
|étrehozni. Szabadon szarnyalhat az
épitész képzelbereje, szabadon integ-
ralhatja a tervezett épiiletet annak
kérnyezetébe.

PARAATERESZTES

A kézetgyapot nyilt pérusu szerkezete
miatt kivalé paraateresztd képesség-
gel bir. Ezaltal biztositja az épllet-
szerkezetek lélegzését, szell6zését,
valamint az épitési nedvesség
eltdvozasat. Alkalmazasukkal igy
megel8zhetd a belss falak vizesedése,
a lakasok penészesedése.

UJRAHASZNOSITAS

A kdézetgyapot, mint természetes
alapanyagu termék - Gjra-
hasznosithaté. Ezzel is hozzajarul
kérnyezetlink védelméhez és

a fenntarthat6 fejl6déshez.
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LAPOSTETO SZIGETELESEK

Kévetelmény: U < 0,177 W/m2K

Az épiiletek energetikai jellemz&inek
meghatérozasarol szélé 7/2006. (V. 24.)
TNM rendelet a lapostet&k, mint
épulethatarolé szerkezetek esetében

U < 0,17 W/m2K h84atbocsatasi tényezét
hatérozza meg kévetelményértékként.
Ezen felll a rendelet a fenti értéket mint
atlagos h8atbocsatasi tényezst emliti, azaz
ha a szerkezet tdbb anyagbdl sszetett,
akkor ezek hatasat is tartalmaznia kell.

Az MSZ EN ISO 6946 szamd, az
éplletszerkezetek és épiletelemek
h&vezetési ellendlla saval és
h&atbocsatasaval kapcesolatos szami tasi
médszereket tartalmazé szabvany értelmé
ben a lapostetdk esetében

meghatérozott héat bocsatasi tényezének,
azaz az ,U" értéknek tartalmaznia kell a
pontszerl és vonalszer( h8hidak hatésat is,
és ezek figyelembevételével kell az

U = 0,177 W/m2K értéket teljesiteni.

A ROCKWOOL Hungary Kft. tapasztalatai
szerint a rendeletileg el&irt minimum
h&atbocsatasi értéket legaldbb 23 cm
vastagsagu lapostetd hészigeteléssel lehet
elérni.

Esittjon a ,de”, ugyanis a minimum
23 cm-es vastagsagi érték még nem
tartalmazza a lapostet&kon elSforduld
felépitmények okozta vonalszer( és
pontszerl héhidak hatasat!

A lapostetdkon jellemz&en eléforduld
felépitmények (6szszefolydk, felllvilagitok
stb.) ugyanis jellemz&en lerontjék a teljes
tetdre vonatkozd ,U" értéket. Emiatt
amennyiben a tetén felépitmények
taldlhatoak, a hészigetelés vastagsagat
ugy kell névelni — a minimum 23 cm-t
meghaladdan — hogy a teljes tetd atlagos
LU értéke érje el a rendeletileg el&irt
0,17-0s értéket. Ez gyakorlatilag gyakran
26-30 cm vastag hdszigetelanyag
betervezését kéveteli meg.




LAPOSTETO SZIGETELESEK

Lapostetdk szigetelése két rétegben:

MONROCK MAX E / ROOFROCK 40
DUROCK / ROOFROCK 60
HARDROCK MAX / DACHROCK

RS | A MONROCK MAX E, a DUROCK és a
HARDROCK MAX hészigetels lemezek

a lapostetd szigetelések Uj generacidja.

| AMONROCK MAX E, a DUROCK és a
HARDROCK MAX dupla réteg(, inhomogén,
| felsd rétegként hasznalatos kézetgyapot

= 1 lemezek igazi Gjdonségok, hiszen pontszer(
terhelhet8ségik magasabb, mint a
homogén lapostetd hészigetels lemezeké!

| A magas pontszer(i terhelhet8ség
inhomogén felsd rétegként hasznalt

" hészigetels lemezek, illetve a megegyezd
" nyoméfesziiltséggel rendelkez homogén
alsé rétegként hasznélatos hészigeteld
lemezek egyiittes alkalmazasaval

(pl. ROOFROCK 40, ROOFROCK 60,
DACHROCK) gazdasdgos megbizhaté
rétegrend alakithato ki.

PONTSZERU TERHELHETOSEG PONTSZERU TERHELHETOSEG PONTSZERU TERHELHETOSEG
MONROCK MAX E DUROCK HARDROCK MAX
PL(5) = 650 N PL(5) = 700 N PL(5) = 800 N




LAPOSTETO SZIGETELESEK

Monrock Max E, Durock
és Hardrock Max

Uj, dupla rétegii, inhomogén felsé rétegként hasznalatos
kézetgyapot lemezek, laposteték hé- és hangszigetelésére,
tiizvédelmére

A ROCKWOOL altal
gyartott Monrock Max E
inhomogén lemeznél
a pontszerd terhelhetdségi
érték PL(5) 2650 N,

a Durock lemeznél
PL(5) 2700 N, a Hardrock
Max lemeznél
PL(5) 2800 N!

A homogén
kézetgyapot hészigeteld
lemezek pontszerd( ter-
helhet8sége, PL(5),
altaldban 400-650 N
kozott talalhato.

| A MONROCK MAX E olyan
inhomogén lapostets hészigetels
lemez, amely magasabb pontszer(
terhelhet&séggel (PL(5) = 650N!) bir,
mint az 4tlagos homogén kézetgyapot
h&szigeteld lemezek.

A DUROCK ké&zetgyapot hészigetels-
lemez pontszer( terhelhetésége ennél
is jobb (PL(5) = 700 N!), mig fellleti
nyoméfesziiltsége nagyobb, mint

60 kPal.

A HARDROCK MAX lemez a még
magasabb igényeket is kielégiti, mivel
a pontszer(i terhelhet8sége

(PL(5) = 800 N !) és a fellleti nyomé-
feszlltsége nagyobb, mint 70 kPal.




LAPOSTETO SZIGETELESEK

Miért fontos a pontszerii
terhelhetéség?

N N\

)

Ssszenyomhaté rugd

merev lemez

A kézel 2 cm vastag felsé, nagy tests(ir(i-
ségli kzetgyapot kéregnek készénhe-

t8en a mechanikai régzités nem nyomaodik
be pontszeriien a MONROCK MAXE,

a DUROCK és a HARDROCK MAX k&zetgya-
pot hdszigetels lemezekbe.

A felsd kéreg tartésan merev aljzatot képez,
a rugalmas alsé réteg pedig a csapadékviz
elleni szigetelés rogzitéséhez szikséges
folyamatos hizéerdt biztositja.

dsszenyomhatd rugd

A mechanikai régzitések helyén

a hészigetels lemez 6sszenyomaodik.

A pontszer(i 6sszenyomddas kdvetkeztében
a csapadékviz elleni szigetelés fellilete nem
teljesen sik, ,madaritaték” keletkezhetnek.



LAPOSTETO SZIGETELESEK

Melyik a fontosabb?

Pontszerii terhelhetdség
vagy nyomofesziiltség

Egyértelm(, hogy a pontszer(i terhelhet&ség
sokkal fontosabb mérdszam a lagy vizszi-
getelések alé elhelyezett h8szigeteld lemez
min&ségének, |épésallésaganak meghataro-
zasanal, mint a nyomofesziltség.

A vonatkozé MSZ EN 12430 szabvany alapjan
a pontszeri terhelhetséget egy cca. 8 cm
atmérdji henger terhelésével - Id. lent a bal
oldali kis kép —, mig a nyomofesziiltséget
egy 20 x 20 cm-es mérdlappal mérik - Id.
lent a jobb oldali kép. A lapostets h&szige-
telS lemez felhelyezése és hasznalata soran
nagyobb a valdszinlisége a pontszer(i
terhelésbdl adddé esetleges sériiléseknek
a kivitelezés alatt illetve utén (pl. cip&sa-
rok terhelés). Ezért fontosabb a pontszeri
terhelhet8ség.

A MONROCK MAX E, DUROCK

és HARDROCK MAX lapostetd
h&szigetels lemezek ebbdl

a szempontbél optimalis megoldast
jelentenek:

A MONROCK MAX E, a DUROCK és a
HARDROCK MAX kézetgyapot lemezek
inhomogén rétegfelépitésiiek. Mindkét ter-
mék esetében a két kiilonb6z8 tests(irliségl
réteg nem ragasztassal kerll egymas mellé,
hanem az egyedulalld, kilénleges gyartasi
technoldgidnak készénhet8en alakul ki ez a
szalelrendezés.

A felsd, kb. 2 cm vastag, kildnlegesen nagy
tests(ir(iség(li teherelosztd kézetgyapot ré-
teg igen nagy ellenéllast tandsit a beépités
és a karbantartas folyaman fellép& terhelé-
sekkel, mechanikai igénybevételekkel szem-
vagyis a pontszer(i terhelésekkel szemben
(cip8sarok stb.) ellenalld, nem nyomaodik be.

A felsé kéreg biztositja azt is, hogy mecha-
nikus régzités esetén a dibeltanyér ne hiz-
za be a vizszigetelést a h&szigetelés anya-
géba — mint ahogy az a homogén felépitésii
kézetgyapot lemezek esetén eléfordul -,
igy a rogzités mentén a vizszigetelés széle
nem hulldmosodik fel, kénnyen toldhaté,
hegeszthetd.

Az alsé, kisebb testslriiségli kézetgyapot
réteg rugalmas, biztositja a tetd élettartama
alatt a dibelek folyamatos feszit8 erejét,
vagyis a dibeltanyérok mindig feltleten
fogjak meg a vizszigeteld lemezt.



LAPOSTETO SZIGETELESEK

Tlizvédelmi jellemzdk

Tiizbiztos épiiletek
Miért fontos a tlizhatlan anyagok alkalmazésa?

TUzallbd anyagok segitségével kordaban
tarthatd a tlz terjedése. A tliz nemcsak az
épiiletekben, eszkdzokben okozhat kart,
hanem az ott tartézkodd emberek élete is
veszélybe kerilhet.

A MONROCK MAX E, a DUROCK és

a HARDROCK MAX inhomogén hészigeteld
lemezek és az alsé rétegként hasznélatos
azonos nyomofesziltségld homogén lemezek
tlzallésédga a legmagasabb, ,A1”-es nem-
éghet8ségi besorolasy, tliz hatasara fustot,
mérgezd gazokat nem fejlesztenek, s égve
nem csepegnek. A ROCKWOOL termékek
beépitésével nemcsak anyagi javainkat,
hanem szeretteink egészségét, és életét is
biztonsdgban tudhatjuk.

A ROCKWOOL rendszeresen vizsgélja az
egyes termékeit, termékrendszereit, igy

a lapostetd szigetel& rendszereit is, azok
tlizzel szembeni ellenéllasa szempontjabdl.
Az elvégzett értékelés figyelembe veszi a
megvaldsithatd megerdsitett athidaldsokat
és azokat a terheléseket, amelyeket kilsé
tényezdk, példaul a hd, szél, és a rendkivdili
tlz terhelés, vagyis a tetd alsé oldalénak tlz
terhelése idéz el&.

Az MSZ EN 1365-2 szerint elvégzett
vizsgélatok igazoltdk, hogy a ROCKWOOL
h&szigetels rendszerrel szigetelt
f6démszerkezetek A2REI30 tlizéllésagi
hatarértékkel rendelkezhetnek, még
megnodvekedett hoteher esetén is.

A MONROCK MAX E, a DUROCK és

a HARDROCK MAX hé&szigeteld lemezek

és az also rétegként hasznélatos homogén
hészigetels lemezek nagy mértékben
hozzéjarulnak a tlizterjedés kockazatanak
csokkentéséhez, (MSZ ENV 1187 1. és 3. rész
szerinti vizsgélatok is ezt igazoltak) kivaléan
alkalmasak tlizgatak kialakitasara is.




LAPOSTETO SZIGETELESEK

MONROCK MAX E, a DUROCK és a HARDROCK MAX dupla rétegii,
felsd rétegként hasznalatos inhomogén lapostetd hdszigeteld lemezek

Altalanos jellemzdk

S
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A MONROCK MAX E, a DUROCK és

a HARDROCK MAX lapostet6 hészigeteld
lemezek két kiilonbozs rétegbdl alinak, mely
egyben a legljabb technoldgiat is jelenti a
hészigetelés terén. A szilardabb, tdmdrebb és
keményebb felsd réteg biztositja a kézetgya-
pot lemezek nagyobb ellenéllasat a pontszer(i
terheléssel szemben, mely igy erésebb a
hasonlé célokra hasznélt, de homogén - azaz
egyrétegli — szigetel& lemezeknél. Az er8s
pontszer( terheléssel szembeni ellenallas
biztositja a szigetel6anyag |épésallésagat, ami
mar a beépités soran is elényt jelent. A MON-
ROCK MAX E, a DUROCK és a HARDROCK
MAX termékek alkalmazhatéak mechaniku-
san régzitett vagy kavics leterheléses lapos
tet6khdz, mianyag, bitumenes vizszigetelés(i
tetéfedés esetén is.

A MONROCK MAX E, a DUROCK és a HARD-
ROCK MAX inhomogén hészigeteld lemezek
mérete: 2000 x 1200 mm (nagy formatum).

A MONROCK MAX E, a DUROCK és a HARD-
ROCK MAX lemezek szabvanyos vastagsaga,
illetve a hévezetési ellenallasok a mindenkori
arlistdban taldlhatok. Az inhomogén kdzetgya-
pot lemez felsd kérgét gyari feliratozas jeldli,
melynek a kivitelezés folyaman feliilre kell
keriilnie!

e N

HARDROLH

A MONROCK MAX E, a DUROCK és a HARDROCK MAX
lapostetd h&szigeteld lemezek tulajdonsagai

Szilard

Kivalo pontszer( terhelhetéségiiknek (PL(5) =
650 N, PL(5) = 700 N, illetve PL(5) = 800 N!)
koszénhetSen

a MONROCK MAX E, a DUROCK és a HARD-
ROCK MAX lapostetd hészigetelS lemezek
elég szilardak és ellenélldéak ahhoz, hogy a
lapostetd hészigetelés kialakitasakor, illetve az
esetleges karbantartasi munkak soran, a rajtuk
valé |épkedésnek, kozlekedésnek jobban ellen-
alljanak, mint a homogén lemezek. Azonban
azonos helyen t6rténé folyamatos mechanikai
igénybevétel esetén teherelosztd elemek
hasznélata javasolt.

Alak- és mérettarté

A MONROCK MAX E, a DUROCK és a HARD-

ROCK MAX lapostetd hészigetelS lemezek

alak- és mérettartdak:

* Nincs hétagulasuk (nappal és éjszaka ciklusa

alatt max. 70 °C hémérsékleti kiilonbséget bir

el);

o Méretiiket nem befolyasolja fagy/hé, tél/
nyar: —30-t6l +80°C-ig terjedd hémérséklet
kulénbséggel;

* A méret paraméterek véltozatlanok marad-
nak a szigetelés teljes élettartama sorén, a
termék nem nydulik, nem zsugorodik.

Hidrofébizalt

Afeliletérdl a vizeseppek leperegnek, azonban
szerkezetbe csak szaraz allapotban és kériilmé-
nyek kozott épihetdk be.

10

Hangszigetelé

Porézus szerkezetének kdszonhetéen, a MON-
ROCK MAX E, a DUROCK és a HARDROCK
MAX laposteté hészigetel6 lemezek egyediilal-
16 akusztikai védelmet nydjtanak. Beépitésiik so-
ran az SF 50 akusztikai bordakitolté elemekkel
kiegészitve jelent&s hangelnyelés érhetd el

a belsé térben. A MONROCK MAX E,

a DUROCK és a HARDROCK MAX lapostet6
hészigetel6 lemezek zajos belsé terli épiletek
esetén is hatékony megoldast jelentenek,
javitjak az épiiletben tartézkodok kézérzetét,
életminGségét.

(€

A MONROCK MAX E, a DUROCK

és a HARDROCK MAX lapostetd
hdszigetel& lemezek CE jellel
rendelkeznek és az MSZ EN 13162 sz.
szabvany alapjan igazoltak.
Epiiletekben torténs hasznalatuk
javasolt és biztonsagos.



LAPOSTETO SZIGETELESEK

Keriilje el a pangoévizek
kialakulasat a laposteton!

11

Hasznalja ROCKFALL pontra- és vonalralejté
rendszeriinket, amellyel biztosithaté a lapos-
tet8k tokéletes vizelvezetése!

A ROCKFALL pontraralejté elemek haszna-
lataval biztosithaté a lejtéssel ellatott tetSk
gyors csapadékviz elvezetése az 6sszefolyok
felé.



LAPOSTETO SZIGETELESEK

MONROCK MAX E

LapostetS hészigeteld lemez LapostetSk szigetelése.
Termékjeldlés: MW-EN-13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)40*
-TR10-PL(5)650-WS-WL(P)-MU1

*A TOP (felsd) rétegre vontkozéan: CS(10)70

Vonatkozé szabvany: EN 13162:2012+ A1:2015

CE tanusitvany szama: 1415-CPR-3-(C-7/2010)

Felhasznalas

Az egyenes rétegrend, nem jarhatd, egyhéji lapostet&k
inhomogén (duplarétegii) hészigeteld lemeze, amely magasabb
pontszer( terhelhet8séget biztosit mint a hagyomanyos homogén
(egyrétegl) lapostets hészigetels lemezek (Id. a miszaki adatlapot)!

Miiszaki paraméterek
= Deklarélt hGvezetési tényez&: Ap = 0,038 W/m-K
= Nyomodfesziiltség 10% alakvaltozasnal: CS(10) = 40 kPa
= Nyomodfesziiltség 10% alakvaltozasnal a TOP rétegre:
CS(10) = 70 kPa
= Feliletre meréleges hizoszilardsag: TR 2 10 kPa
» Pontszer( terhelhet&ség: PL(5) =2 650 N (!)
» Tlizvédelmi osztaly: A1

PL(5) = 650 N

PVC vizszigetelés

ROCKFALL pontralejté elemek

MONROCK MAX E inhomogén h8szigetel8 lemez SU
ROOFROCK 40 homogén hészigeteld lemez
Feliletfolytonos parazaré réteg

Teherhordé trapézlemez

o Ul B W N =

ROOFROCK 40

Lapostet6 hészigetelé lemez Lapostet(’jk szigetelése_
Termékjeldlés: MW-EN-13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)40-
TR10-PL(5)400-WS-WL(P)-MU1

Vonatkozo szabvany: EN 13162:2012+ A1:2015

CE tanusitvany szama: 1415-CPR-3-(C-7/2010)

Felhasznalas

A ROOFROCK 40 kiléndsen alkalmas a kettd vagy tobb rétegben
fektetett h8szigetelésl, egyenes rétegrendl, nem jarhato, egyhéju
lapostet&kben a felsd, inhomogén hészigeteld réteg alatti
beépitésre. Alkalmazésa esetén a felsd hészigetels rétegként
elsésorban a magas pontszer( terhelhetéségi inhomogén
lemezeket javasoljuk, vagy a nagyobb nyomdfesziiltséggel
rendelkezé homogén lemezeket.

Miiszaki paraméterek
= Deklaralt hévezetési tényezd: Ap = 0,038 W/m-K
» Nyomodfesziltség 10% alakvaltozasnal: CS(10)40 = 40 kPa
= Fellletre mer8leges hizészilardsag: TR 2 10 kPa
» Pontszer(i terhelhet8ség: PL(5) 2 400 N (!)
» Tlizvédelmi osztaly: A1

PVC vizszigetelés

ROCKFALL pontralejts elemek

MONROCK MAX E inhomogén hészigetel8 lemez
ROOFROCK 40 homogén hészigetel§ lemez SIS
Fellletfolytonos parazaré réteg

o WN =

Teherhordé trapézlemez

12
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DUROCK

Lapostetd hészigeteld lemez Lapostetdk szigetelése.
Termékjeldlés: MW-EN-13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)60*-
TR10-PL(5)700-WS-WL(P)-MU1

*A TOP (felsd) rétegre vontkozdan: CS(10)80

Vonatkozé szabvany: EN 13162:2012+ A1:2015

CE tanusitvany szama: 1415-CPR-3-(C-7/2010)

Felhasznalas

Az egyenes rétegrendd, nem jarhato, egyhéju lapostetdk
inhomogén (dupla réteg(i) lemeze. A hagyoményos, homogén
(egyrétegl) hészigetelS lemezekkel szemben kiemelkedd pontszerti
terhelhet8séget és magas felileti nyomofesziltséget biztosit

(Id. a miiszaki adatlapot).

Miiszaki paraméterek
= Deklarélt h8vezetési tényez&: Ap = 0,040 W/m-K
= Nyomofesziiltség 10% alakvaltozasnal: CS(10) = 60 kPa
= Nyomofesziiltség 10% alakvaltozasnal
a TOP rétegre: CS(10) = 80 kPa
» Fellletre merdleges huzédszilardsag: TR 2 10 kPa
» Pontszer( terhelhet8ség: PL(5) =2 700 N (!)
» Tlizvédelmi osztaly: A1

PL(5) = 700 N

PVC vizszigetelés

ROCKFALL pontralejté elemek

DUROCK inhomogén hészigetels lemez §If
ROOFROCK 60 homogén hészigeteld lemez
Feliletfolytonos parazaré réteg

o WN =

Teherhordé trapézlemez

ROOFROCK 60
Tormelinformicis

LapostetS hészigeteld lemez Lapostetdk szigetelése.
Termékjeldlés: MW-EN-13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)60-TR10-
PL(5)500-WS-WL(P)-MU1

Vonatkozé szabvany: EN 13162:2012+ A1:2015

CE tanusitvany szama: 1415-CPR-3-(C-7/2010)

Felhasznalas

A ROOFROCK 60 alkalmas a kettd vagy tobb rétegben fektetett
hészigetelésl, egyenes rétegrendd, nem jarhato, egyhéju lapostetdk
h&szigetelésére. Magasabb pontszer(i terhelhetéségre vonatkozd
igény esetén azonban inhomogén hészigetelé lemez hasznélata,
mint legfelsé réteg javasolt, pl.: DUROCK.

Miiszaki paraméterek
= Deklarélt hévezetési tényezé: Ap = 0,039 W/m-K
= Nyomofesziiltség 10% alakvéltozasnal: CS(10)60 = 60 kPa
= Feliletre meréleges hizoszilardsag: TR 2 10 kPa
= Pontszer(i terhelhet8ség: PL(5) 2 500 N (!)
» Tlizvédelmi osztaly: A1

PVC vizszigetelés

ROCKFALL pontralejts elemek

DUROCK inhomogén hészigeteld lemez
ROOFROCK 60 homogén hészigetels lemez  SU
Fellletfolytonos parazaré réteg

o WwN =

Teherhordé trapézlemez
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LAPOSTETO SZIGETELESEK

HARDROCK MAX

Inhomogén (duplarétegi) lapostetd hészigetels lemez LapostetSk szigetelése.
Termékjeldlés: MW-EN-13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70*-
TR10-PL(5)800-WS-WL(P)-MU1

*A TOP (felsd) rétegre vontkozdan: CS(10)90

Vonatkozé szabvany: EN 13162:2012+ A1:2015

CE tanusitvany szama: 1415-CPR-3-(C-7/2010)

Felhasznalas

Az egyenes rétegrendd, nem jarhato, egyhéju lapostetdk
inhomogén (dupla réteg(i) lemeze. A HARDROCK MAX lemez
kiemelked&en magas pontszer( terhelhet8séget, valamint felileti
nyomofesziiltséget nydjt.

Miiszaki paraméterek
= Deklarélt h8vezetési tényez&: Ap = 0,040 W/m-K
» Nyomodfesziiltség 10% alakvaltozasnal: CS(10) = 70 kPa (!)
= Nyomofesziiltség 10% alakvéltozasnal a TOP rétegre:
CS(10) = 90 kPa (!)
» Fellletre merdleges huzédszilardsag: TR 2 10 kPa
» Pontszer( terhelhet8ség: PL(5) =2 800 N (!)

Bitumenes zaréréteg
Bitumenes alatétlemez
ROCKFALL pontralejté elemek

1
» Tlizvédelmi osztaly: A1 2
3
4  HARDROCK MAX inhomogén hészigetels lemez U
5 DACHROCK homogén h8szigetels lemez
6
7

Feluletfolytonos parazaré réteg
Teherhordé trapézlemez

DACHROCK
Tormelinformicis

LapostetS hészigeteld lemez Lapostetdk szigetelése.
Termékjeldlés: MW-EN-13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70-TR15-
PL(5)650-WS-WL(P)-MU1

Vonatkozé szabvany: EN 13162:2012+ A1:2015

CE tanusitvany szama: 1415-CPR-3-(C-7/2010)

Felhasznalas

A DACHROCK magas nyomofesziiltséggel rendelkezé homogén
h&szigeteld lemez, amely alkalmas egyenes rétegrend(i, nem
jarhato, egyhéju laposteték hészigetelésére tébb rétegben.

A HARDROCK MAX inhomogén lemezekkel térténd egylttes
alkalmazés esetén also rétegként is hasznalhato.

Miiszaki paraméterek
= Deklarélt h8vezetési tényez&: Ap = 0,040 W/m-K
= Nyomofesziiltség 10% alakvaltozasnal: CS(10) = 70 kPa
» Pontszer(i terhelhet8seg: PL(5) 2 650 N (!)
» Tlizvédelmi osztaly: A1

PVC vizszigetelés

ROCKFALL pontralejts elemek

HARDROCK MAX inhomogén h&szigetels lemez
DACHROCK homogén hdszigetels lemez SIS
Fellletfolytonos parazaré réteg

o WwN =

Teherhordé trapézlemez
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LAPOSTETO SZIGETELESEK

MONROCK MAX E

Egyenes rétegrendd, egyhéju,
nem jarhato lapostetdék hészigeteleséhez

A ROCKWOOL kézetgyapot tulajdonsagai
Mdlgyanta kotésd, kétrétegl (inhomogén),
csupasz kézetgyapot lemez. A lemez felsd,
kiemelked&en nagy testsirliségi kozel

20 mm vastag rétege kiilénésen magas
pontszeri terhelhet8séget és [épésallo-
sagot kdlcsonoz. Kivald hészigetels. Nem
éghetd, hé hatasara fustét nem fejleszt,
nincs égvecsepegése, képes a tlizterjedést
megakadalyozni. Nemcsak jél hangszi-
getel, hanem hangelnyel képessége is
kiemelked&. Felliletérél a vizcseppek le-
peregnek, azonban a tetdszerkezetbe csak
szaraz allapotban és kérilmények kdzott
épithetd be. Paraateresztd képessége gya-
korlatilag a leveg8ével megegyez8. Nem
zsugorodik, nincs hémozgésa. Az egész-
ségre nem kéros: magas biolégiai oldodé-
képességl, EUCEB mindsitésii kézetgyapot
alapanyagbdl készil.

Csomagolas

A Monrock Max E lemezek PE félidba
csomagolva, raklapon keriilnek forgalom-
ba. A termék legfontosabb tulajdonsagai
a csomagoldanyagra ragasztott termék-
cimkén taldlhatdok. A méretek, termék-

Tulajdonsag _ Mértékegység Vonatkozé szabvany

Tlzvédelmi osztédlyba sorolas
Deklaralt hévezetési tényezd
Paradiffaziés ellenéllasi tényezd
Fellletre meréleges hizoszilardséag
Nyomofesziiltség 10% alakvaltozasnal

Nyoméfesziltség 10% alakvaltozasnal
a TOP rétegre

Pontszer( terhelhet8ség

Méretalland6sdg meghatarozott
h&mérsékleten

Méretéllanddsédg meghatarozott hémérsékle-
ten és relativ paratartalmi feltételek mellett

Olvadaspont
Vastagsagi tlirés
Termékjelolés

CE tandsitvany szama

valaszték, csomagolasi egységek az
érvényes arlistdban talalhatok
(www.rockwool.hu).

Altalanos tudnivalék

Termékeink el&allitdsa az ISO 9001 és ISO
14001 Integralt Min8ség- és Kdrnyezetira-
nyitési Rendszer keretein belil torténik.

A termékek és csomagolé anyagaik
életciklus végi kezelésével, artalmatlani-
tésaval kapcsolatos tovabbi informaciok
érdekében kérem, latogassa meg honla-
punkat. Termékeinkkel kapcsolatos tovabbi
informacidért latogassa meg honlapunkat:
www.rockwool.hu

A kézdlt miszaki informécidk a nyomtatas
idépontjaig megszerzett legjobb szak-
tuddsunkat és tapasztalatainkat tiikrozik.
Kérjuk, gy6z8djén meg arrél, hogy ennek a
prospektuslapnak a legfrissebb véltozatat
hasznélja-e, mivel szaktudasunk és tapasz-
talatunk is folyamatosan gyarapodik.

A ROCKWOOL

kézetgyapot eréssége

A bazaltkd természetes erejével

A bazaltk8ben rejlé egyedulallo
tulajdonsagokat, unikalis jellemzdket
sikerllt atmentenink a ROCKWOOL
kézetgyapot-termékeibe. Egyediilalléan
értékes és kivaléan hasznosithaté megol-
désokat kinadlunk vev8inknek, melyeket
az aldbbi 7 érv is megerdsit.

Tlzvédelem
Ellenall akar 1000°C-os hémérsékletnek.

Hdszigetelés

Energiamegtakaritas és optimalis bels6 hémérséklet.

Hangszigetelés

Elnyeli a nemkivanatos kiils6 zajokat.

Tartossag

Alak- és mérettart6 évtizedeken at.

Esztétika

Esztétikus homlokzatok és épiiletek.

Paraateresztés

A kézetgyapot nyilt pérust szerkezete miatt kivalo
péraatereszté képességgel bir.

Ujrahasznosités

Ujrafelhasznalhaté anyag.

EN 13501-1
b < 0,038 (!) W - m-T- K- EN 12667, EN 12939
N 1 — EN 13162
TR =10 kPa EN 1607
CS(10) =40 kPa EN 826
CS(10) > 70 kPa EN 826
PL(5) > 650 (!) N EN 12430
DS(70) <10 % EN 1604
DS(70,90) <10 % EN 1604
ty > 1000 °C DIN 4102
A szamszerlen nagyobb (a),
O, .

T4 i{;"agy '35””“ (a()k')) ill. kisebb (b) tirést EN 823

°vagy +omm eredményezd a mértékado.
MW-EN-13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)40-TR10-PL(5)650- EN 13162

WS-WL(P)-MU1
1415-CPR-3-(C-7/2010)

EMI Budapest

A termék Teljesitmény Nyilatkozata (DoP) elérhetd: https://www.rockwool.hu/muszaki-informaciok/teljesitmeny-nyilatkozatok-dop/
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ROOFROCK 40

Egyenes rétegrendl, nem
laposteték hészigetelése

A ROCKWOOL k&zetgyapot tulajdonsagai
Mligyanta kdtés(, csupasz, terhelhetd
kézetgyapot lemez. Kivalé hészigeteld.
Nem éghet8, h8 hatasara flustot nem fej-
leszt, nincs égvecsepegés, a tlzterjedést
megakadalyozza. Nemcsak jél hang-
szigetel, hanem hangelnyel6 képessége

is kiemelkedd. Feliiletérdl a vizeseppek
leperegnek, ugyanakkor paraatereszts
képessége szinte a levegbével megegyezd.
Ugyanakkor a tetészerkezetbe csak szaraz
allapotban és koriilmények kézott épithetd
be. Nem zsugorodik, hétagulasa nincs.

Az egészségre nem karos: magas biolégi-
ai oldédoéképességii, EUCEB-mind&sitési
kézetgyapot alapanyagbdl késziil. Hazai
gyartasu termék.

Csomagolas

A Roofrock 40 lemezek ROCKWOOL fel-
iratos polietilén zsugorfoliazott rakatban,
sztreccs féliaval védve kerllnek forgalom-
ba. A termék legfontosabb tulajdonsagai
a csomagoldanyagra ragasztott kisérécim-
kén is olvashatok.

Tulajdonsag -m Mértékegység Vonatkozé szabvany

Tlzvédelmi osztaly
Deklarélt hvezetési tényezd

Paradiffaziés ellenallasi tényezd
Vastagsagi tlirés
Fellletre merdleges huzoészilardsag

Nyomoéfesziiltség 10% alakvaltozasnal

Méretéllandésédg meghatarozott
hémérsékleten

Méretalland6sdg meghatarozott h6mérsékle-

ten és relativ péaratartalmi feltételek mellett
Pontszer( terhelhet8ség

Olvadaspont
Termékjelolés

CE tanusitvany szama

LAPOSTETO SZIGETELESEK

jarhaté

A méretek, termékvalaszték, csomagolasi
egységek az érvényes arlistaban taldlhatok
(www.rockwool.hu).

Altalanos tudnivalék

Termékeink el8allitasa az ISO 9001 és ISO
14001 Integrélt Min8ség- és Kérnyezetira-
nyitasi Rendszer keretein belil torténik.

A termékek és csomagolé anyagaik
életciklus végi kezelésével, artalmatlani-
tasaval kapcsolatos tovabbi informaciok
érdekében kérem, latogassa meg honla-
punkat. Termékeinkkel kapcsolatos tovabbi
informacioért latogassa meg honlapunkat:
www.rockwool.hu

A ko251t miszaki informacidk a nyomtatas
idépontjaig megszerzett legjobb szak-
tudésunkat és tapasztalatainkat tiikrozik.
Kérjuk, gy6z8djén meg arrél, hogy ennek a
prospektuslapnak a legfrissebb valtozatat
hasznélja-e, mivel szaktudasunk és tapasz-
talatunk is folyamatosan gyarapodik.

A ROCKWOOL

kézetgyapot ergssége

A bazaltkd természetes erejével

A bazaltkében rejlé egyedulallé
tulajdonsagokat, unikalis jellemz&ket
sikerlilt atmenteniink a ROCKWOOL
kézetgyapot-termékeibe. Egyediilélléan
értékes és kivaléan hasznosithaté megol-
dasokat kinalunk vevdinknek, melyeket
az alédbbi 7 érv is megerésit.

Tlzvédelem
Ellenall akar 1000°C-o0s hémérsékletnek.

Hészigetelés

Energiamegtakaritas és optimalis belsé hémérséklet.

Hangszigetelés

Elnyeli a nemkivanatos kiilsé zajokat.

Tartossag

Alak- és mérettarté évtizedeken at.

Esztétika

Esztétikus homlokzatok és épliletek.

Péraateresztés

A kézetgyapot nyilt pérust szerkezete miatt kivalo
paraatereszté képességgel bir.

Ujrahasznositas

Ujrafelhasznalhaté anyag.

EN 13501-1

Ap < 0,038 W - m-1. K- EN 12667, EN 12939
n 1 — EN 13162
5 -1% vagy -1 mm; A szém'szer(isn nagyolbb tl:jrést EN 823

+3 mm eredményezd a mértékado.
TR =10 kPa EN 1607
CS(10)40 = 40 kPa EN 826
DS(70) <10 % EN 1604
DS(70,90) <1,0 % EN 1604
PL(5) = 400 N EN 12430
ty > 1000 °C DIN 4102
MW-EN-13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)40-TR10-PL(5)400- EN 13162

WS-WL(P)-MU1
1415-CPR-3-(C-7/2010)

EMI Budapest

A termék Teljesitmény Nyilatkozata (DoP) elérhetd: https://www.rockwool.hu/muszaki-informaciok/teljesitmeny-nyilatkozatok-dop/
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DUROCK

LAPOSTETO SZIGETELESEK

Egyenes rétegrendd, egyhéju,
nem jarhaté laposteték hészigeteleséhez

A ROCKWOOL k&zetgyapot tulajdonsagai
Mdgyanta kotésd, kétrétegl (inhomogén),
csupasz kézetgyapot lemez. A lemez felsg,
kiemelked&en nagy tests(irliségU, kozel

20 mm vastag rétege kilénésen magas
pontszer(i terhelhet&séget és |épésallésagot
biztosit. Kivalo hészigetel8. Nem éghetd,
h& hatasara flstdt nem fejleszt, nincs ég-
vecsepegése, képes a tlizterjedést megaka-
délyozni. Nemcsak jél hangszigetel, hanem
hangelnyel6 képessége is kiemelkedd. Fe-
liletérél a vizcseppek leperegnek, azonban
a tetészerkezetbe csak széraz allapotban és
korilmények kézott épithetd be. Paraateresz-
t6 képessége gyakorlatilag a leveg&ével
megegyez8. Nem zsugorodik, nincs hémoz-
gésa. A vonatkozd el8irdsok szerint akar egy
rétegben is fektethets. Az egészségre nem
kéros: magas bioldgiai oldéddképességd,
EUCEB mindsitési kézetgyapot alapanyag-
bél készul.

Csomagolas

A Durock lemezek PE félidba csomagolva,
raklapon keriilnek forgalomba. A termék
legfontosabb tulajdonsédgai a csomagolé-
anyagra ragasztott termékcimkén talalha-
tok. A méretek, termékvalaszték, csoma-
golasi egységek az érvényes éarlistaban
talalhatok (www.rockwool.hu).

Tulajdonsag -m Mértékegység Vonatkozé szabvany

Tlzvédelmi osztély

Deklarélt hévezetési tényezd
Paradiffaziés ellenallasi tényezd
Fellletre merdleges huzészilardsag
Nyoméfesziiltség 10% alakvaltozasnal

Nyoméfesziiltség 10% alakvaltozasnal
a TOP rétegre

Pontszerii terhelhet&ség

Méretéllandéség meghatarozott
hémérsékleten

Méretallandésdg meghatarozott hEmérsékle-
ten és relativ péaratartalmi feltételek mellett

Vastagsagi tlirés

Olvadaspont
Termékjeldlés

CE tanusitvany szama

Altalanos tudnivalék

Termékeink el8allitasa az ISO 9001 és I1ISO
14001 Integrélt Min8ség- és Kérnyezetira-
nyitasi Rendszer keretein belil torténik.

A termékek és csomagolé anyagaik
életciklus végi kezelésével, artalmatlani-
tasaval kapcsolatos tovabbi informaciok
érdekében kérem, latogassa meg honla-
punkat. Termékeinkkel kapcsolatos tovabbi
informacidért latogassa meg honlapunkat:
www.rockwool.hu

A ROCKWOOL csak abban az esetben val-
lal tlizvédelmi, akusztikai, h6- és paratech-
nikai szempontbdl garanciat a beépitett
termékeire, amennyiben a tet&szerkezet-
ben kizdrélag ROCKWOOL szigetelés keriil
beépitésre.

A kéz6lt mlszaki informaciok a nyomtatas
id6pontjaig megszerzett legjobb szak-
tudasunkat és tapasztalatainkat tikrozik.
Kérjik, gy6z8djon meg arrél, hogy ennek a
prospektuslapnak a legfrissebb valtozatat
hasznélja-e, mivel szaktudasunk és tapasz-
talatunk is folyamatosan gyarapodik.

A ROCKWOOL

k&zetgyapot eréssége

A bazaltks természetes erejével

A bazaltkében rejlé egyedulallé
tulajdonsagokat, unikalis jellemz&ket
sikerllt atmentenink a ROCKWOOL
kézetgyapot-termékeibe. Egyediilalléan
értékes és kivaléan hasznosithaté megol-
désokat kinalunk vev8inknek, melyeket
az alédbbi 7 érv is megerésit.

Tilizvédelem
Ellenall akar 1000°C-os hémérsékletnek.

Hdszigetelés

Energiamegtakaritas és optimalis bels6 hémérséklet.

Hangszigetelés

Elnyeli a nemkivanatos kiilsé zajokat.

Tartossag

Alak- és mérettarto évtizedeken at.

Esztétika

Esztétikus homlokzatok és épliletek.

Paraateresztés

A kézetgyapot nyilt pérust szerkezete miatt kivalo
paraatereszté képességgel bir.

Ujrahasznositas

Ujrafelhasznalhaté anyag.

EN 13501-1

AD < 0,040 W - m-1. K1 EN 12667, EN 12939
n 1 — EN 13162
TR > 10 kPa EN 1607
CS(10) 2 60 () kPa EN 826
CS(10) 2 80 () kPa EN 826
PL(5) 2 700 (!) N EN 12430
DS(70) <10 % EN 1604
DS(70,90) <1,0 % EN 1604

-3% vagy -3 mm (a); A szamszer(en nagyobb (a),
T4 +5% vagy +5 mm ill. kisebb (b) tlirést EN 823

(b) eredményez8 a mértékado.
ty > 1000 °C DIN 4102
MW-EN-13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)60-TR10-PL(5)700- EN 13162

WS-WL(P)-MU1
1415-CPR-3-(C-7/2010)

EMI Budapest

A termék Teljesitmény Nyilatkozata (DoP) elérhetd: https://www.rockwool.hu/muszaki-informaciok/teljesitmeny-nyilatkozatok-dop/
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ROOFROCK 60

Egyenes rétegrendl, nem
laposteték hészigetelése

A ROCKWOOL ké&zetgyapot tulajdonsagai
Kivalé hdszigetel8. Nem éghetd, hé ha-
taséara fustdt nem fejleszt, nincs égvecse-
pegés, a tlzterjedést megakadélyozza.
Nemcsak jol hangszigetel, hanem hangel-
nyeld képessége is kiemelkedd. Feliletérdl
a vizcseppek leperegnek, paraateresztd
képessége szinte a levegéével megegyezd,
ugyanakkor a tet8szerkezetbe csak széraz
allapotban és koriilmények kézott épithetd
be. Nem zsugorodik, h&taguldsa nincs.

Az egészségre nem kéros: magas biolo-
giai oldédoképességl, EUCEB-min&sitési
k&zetgyapot alapanyagbol készil. Hazai
gyartasu termék.

Csomagolas

A Roofrock 60 lemezek ROCKWOOL fel-
iratos polietilén zsugorfélidzott rakatban,
sztreccs félidval védve kerlilnek forgalom-
ba. A termék legfontosabb tulajdonséagai
a csomagoldanyagra ragasztott kiséré-
cimkén is olvashatok.

Tulajdonsag -m Mértékegység Vonatkozé szabvany

Tlzvédelmi osztaly

Deklarélt hvezetési tényezd
Paradiffaziés ellenéllasi tényezd
Vastagsagi tlirés

Fellletre meréleges hlzoszilardséag
Nyoméfesziltség 10% alakvaltozasnal
Pontszer( terhelhet8ség
Olvadaspont

Termékjelolés

CE tanusitvany szama

LAPOSTETO SZIGETELESEK

jarhaté

A méretek, termékvélaszték, csomagolési
egységek az érvényes éarlistdban taldlhatok
(www.rockwool.hu).

Altalanos tudnivalék

Termékeink el&allitasa az ISO 9001 és 1ISO
14001 Integrélt Min8ség- és Kdérnyezetira-
nyitasi Rendszer keretein belll térténik.

A termékek és csomagolé anyagaik
életciklus végi kezelésével, artalmatlani-
tasaval kapcsolatos tovabbi informaciok
érdekében kérem, latogassa meg honla-
punkat. Termékeinkkel kapcsolatos tovabbi
informacidért latogassa meg honlapunkat:
www.rockwool.hu

A koz61t miszaki informacidk a nyomtatés
id6pontjaig megszerzett legjobb szak-
tudasunkat és tapasztalatainkat tikrézik.
Kérjuk, gy6z8djon meg arrél, hogy ennek a
prospektuslapnak a legfrissebb valtozatat
hasznélja-e, mivel szaktudasunk és tapasz-
talatunk is folyamatosan gyarapodik.

A ROCKWOOL

k&zetgyapot eréssége

A bazaltks természetes erejével

A bazaltkében rejlé egyedulallé
tulajdonsagokat, unikalis jellemz&ket
sikerllt atmentenink a ROCKWOOL
kézetgyapot-termékeibe. Egyediilalléan
értékes és kivaléan hasznosithaté megol-
désokat kinalunk vev8inknek, melyeket
az alédbbi 7 érv is megerésit.

Tlzvédelem
Ellenall akar 1000°C-os hémérsékletnek.

Hdszigetelés

Energiamegtakaritas és optimalis bels6 hémérséklet.

Hangszigetelés

Elnyeli a nemkivanatos kiilsé zajokat.

Tartossag

Alak- és mérettart6 évtizedeken at.

Esztétika

Esztétikus homlokzatok és éplletek.

Paraateresztés

A kézetgyapot nyilt pérust szerkezete miatt kivalo
paraatereszté képességgel bir.

Ujrahasznositas

Ujrafelhasznalhaté anyag.

EN 13501-1
AD < 0,039 W - m-1. K1 EN 12667, EN 12939
n 1 — EN 13162
5 fvews-tmm Astmerion nagrobh it gy ggg
TR > 10 kPa EN 1607
CS(10)60 > 60 kPa EN 826
PL(5) > 500 N EN 12430
ty > 1000 °C DIN 4102
MW-EN-13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)60-TR10-PL(5)500- EN 13162

WS-WL(P)-MU1
1415-CPR-3-(C-7/2010)

EMI Budapest

A termék Teljesitmény Nyilatkozata (DoP) elérhetd: https://www.rockwool.hu/muszaki-informaciok/teljesitmeny-nyilatkozatok-dop/
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LAPOSTETO SZIGETELESEK

HARDROCK MAX

Egyenes rétegrendd, egyhéju,
nem jarhaté laposteték hészigeteleséhez

A ROCKWOOL k&zetgyapot tulajdonsagai
Kivalé hészigetel8. Nem éghetd, hé ha-
taséara fistét nem fejleszt, nincs égvecse-
pegése, képes a tlizterjedést megakada-
lyozni. Nemcsak j6l hangszigetel, hanem
hangelnyel6 képessége is kiemelkedd.
Feliiletérdl a vizcseppek leperegnek,
azonban a tet8szerkezetbe csak szaraz
allapotban és koriilmények kézott épithetd
be. Péradtereszt6 képessége gyakorlatilag
a levegbével megegyezd. Nem zsugorodik,
nincs h&mozgésa. A vonatkozé el&irdsok
szerint akar egy rétegben is fektetheté.

Az egészségre nem karos: magas biolégi-
ai oldéddképességii, EUCEB mindGsitésl
kézetgyapot alapanyagbdl késziil.

Csomagolas

A Hardrock Max lemezek PE félidba csoma-
golva, raklapon keriilnek forgalomba. A
termék legfontosabb tulajdonséagai a cso-
magoldanyagra ragasztott termékcimkén
taladlhatok. A méretek, termékvalaszték,
csomagolasi egységek az érvényes arlista-
ban taldlhaték

(www.rockwool.hu).

Altalanos tudnivalék

Tlzvédelmi osztaly

Deklarélt hévezetési tényezd
Paradiffuziés ellenallasi tényezd
Fellletre merdleges huzoészilardsag
Nyoméfesziiltség 10% alakvaltozasnal

Nyoméfesziiltség 10%-os alakvaltozasnal
a TOP rétegre

Pontszerii terhelhet&ség
Olvadaspont

Méretéllanddsédg meghatarozott
h&mérsékleten

Méretalland6sdg meghatarozott hEmérsékle-
ten és relativ paratartalmi feltételek mellett
Vastagsagi tlirés

Termékjelolés

CE tanusitvany szama

Termékeink el8allitasa az ISO 9001 és I1ISO
14001 Integrélt Min8ség- és Kérnyezetira-
nyitési Rendszer keretein belil torténik.

A termékek és csomagolé anyagaik
életciklus végi kezelésével, artalmatlani-
tasaval kapcsolatos tovabbi informaciok
érdekében kérem, latogassa meg honla-
punkat. Termékeinkkel kapcsolatos tovabbi
informacioért latogassa meg honlapunkat:
www.rockwool.hu

A ROCKWOOL csak abban az esetben val-
lal tlizvédelmi, akusztikai, h6- és paratech-
nikai szempontbdl garanciat a beépitett
termékeire, amennyiben a tet&szerkezet-
ben kizdrélag ROCKWOOL szigetelés keriil
beépitésre.

A ko251t mlszaki informaciék a nyomtatas
idépontjaig megszerzett legjobb szak-
tudésunkat és tapasztalatainkat tiikrozik.
Kérjuk, gy6z8djon meg arrél, hogy ennek a
prospektuslapnak a legfrissebb valtozatat
hasznélja-e, mivel szaktudasunk és tapasz-
talatunk is folyamatosan gyarapodik.

A ROCKWOOL

k&zetgyapot eréssége

A bazaltkd természetes erejével

A bazaltk8ben rejlé egyedulallo
tulajdonsagokat, unikalis jellemzdket
sikerdlt atmenteniink a ROCKWOOL
kézetgyapot-termékeibe. Egyediilalléan
értékes és kivaléan hasznosithaté megol-
désokat kinadlunk vev8inknek, melyeket
az aldbbi 7 érv is megerdsit.

Tlizvédelem

Ellenall akar 1000°C-os hémérsékletnek.

Sszigetelés

rgiamegtakaritas és optimalis bels6 hémérséklet.

Hangszigetelés

Elnyeli a nemkivénatos kiilsé zajokat.

Tartossag

Alak- és mérettarto évtizedeken at.

Esztétika

Esztétikus homlokzatok és épiiletek.

Paraateresztés

A kézetgyapot nyilt pérust szerkezete miatt kivalo
péraatereszté képességgel bir.

Ujrahasznositas

Ujrafelhasznalhaté anyag.

EN 13501-1

AD 0,040 W - m-1. K1 EN 12667, EN 12939
n 1 — EN 13162
TR > 10 kPa EN 1607
CS(10) 270 () kPa EN 826
CS(10) 90 () kPa EN 826
PL(5) = 800 (1) N EN 12430
t > 1000 °C DIN 4102
DS(70) <1,0 % EN 1604
DS(70,90) <1,0 % EN 1604

-3% vagy -3 mm (a); A szamszerlen nagyobb (a),
T4 +5% vagy +5 mm ill. kisebb (b) tlrést EN 823

(b) eredményez8 a mértékado.
MW-EN-13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70-TR10-PL(5)800- EN 13162

WS-WL(P)-MU1
1415-CPR-3-(C-7/2010)

EMI Budapest

A termék Teljesitmény Nyilatkozata (DoP) elérhetd: https://www.rockwool.hu/muszaki-informaciok/teljesitmeny-nyilatkozatok-dop/
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DACHROCK

LAPOSTETO SZIGETELESEK

Egyenes rétegrendd, egyhéju,
nem jarhato laposteték hészigeteléséhez

A ROCKWOOL kézetgyapot tulajdonsagai
Mligyanta kotés(, csupasz, 1épésalld
kézetgyapot lemez. Kivalé hészigeteld.
Nem éghet8, h8 hatasara flstdt nem
fejleszt, nincs égvecsepegése, képes a
tlzterjedést megakadalyozni. Nemcsak jol
hangszigetel, hanem hangelnyelS képessé-
ge is kiemelkedd. Feliiletérdl a vizcseppek
leperegnek. A tetSszerkezetbe csak szaraz
allapotban és koriilmények kézott épithetd
be. Péradtereszt6 képessége gyakorlatilag
a leveg6ével megegyezd. Nem zsugoro-
dik, nincs h6mozgasa. Az egészségre nem
karos: magas biolégiai oldodoképességl,
EUCEB mindsitésii kézetgyapot alapanyag-
bél készal.

Csomagolas

A Dachrock lemezek ROCKWOOL feliratos
polietilén zsugorfélidba csomagolva, bala-
ban kertlnek forgalomba. A nagy formatumu
lemezek sajat anyagukbdl készitett alatétekre
csomagolva keriilnek ki az épitkezésre, és
mozgatasuk gépi Uton (targonca, daru)
lehetséges. A termék legfontosabb tulaj-
donsagai a csomagoldanyagra ragasztott
kisérécimkén is olvashatok.

Tulajdonsag _m Mértékegység Vonatkozé szabvany

Tlzvédelmi osztaly
Deklarélt hévezetési tényezd

Paradiffaziés ellenallasi tényezd
Vastagsagi tlirés

Nyoméfesziltség 10% alakvaltozasnal
Pontszer( terhelhet&ség
Fellletre merdleges huzoészilardsag

Méretallandésédg meghatarozott
hémérsékleten

Méretallandosdg meghatarozott h6mérsékle-
ten és relativ péaratartalmi feltételek mellett

Olvadaspont
Termékjeldlés

CE tanusitvany szama

A méretek, termékvalaszték, csomagolasi
egységek az érvényes arlistdban talalhatok
(www.rockwool.hu).

Altalanos tudnivalék

Termékeink el8allitasa az ISO 9001 és I1ISO
14001 Integrélt Min8ség- és Kérnyezetira-
nyitasi Rendszer keretein belil torténik.

A termékek és csomagolé anyagaik
életciklus végi kezelésével, artalmatlani-
tasaval kapcsolatos tovabbi informaciok
érdekében kérem, latogassa meg honla-
punkat. Termékeinkkel kapcsolatos tovabbi
informacioért latogassa meg honlapunkat:
www.rockwool.hu

A ko251t miszaki informacidk a nyomtatas
idépontjaig megszerzett legjobb szak-
tuddsunkat és tapasztalatainkat tiikrozik.
Kérjuk, gy6z8djén meg arrél, hogy ennek a
prospektuslapnak a legfrissebb valtozatat
hasznélja-e, mivel szaktudasunk és tapasz-
talatunk is folyamatosan gyarapodik.

A ROCKWOOL

k&zetgyapot erdssége

A bazaltkd természetes erejével

A bazaltkében rejlé egyedulallé
tulajdonsagokat, unikalis jellemzdket
sikerllt atmenteniink a ROCKWOOL
kézetgyapot-termékeibe. Egyediilalléan
értékes és kivaléan hasznosithaté megol-
dasokat kinalunk vevdinknek, melyeket
az aladbbi 7 érv is megerésit.

Tlizvédelem

Ellenall akar 1000°C-o0s hémérsékletnek.

Hdszigetelés

Energiamegtakaritas és optimalis belsé hémérséklet.

Hangszigetelés

Elnyeli a nemkivanatos kiilsé zajokat.

Tartéssag

Alak- és mérettartd évtizedeken at.

Esztétika

Esztétikus homlokzatok és épliletek.

Paradteresztés

A k8zetgyapot nyilt pérusu szerkezete miatt kivalé
paraateresztd képességgel bir.

Ujrahasznositas

Ujrafelhasznalhaté anyag.

EN 13501-1

AD 0,040 W-m-T- EN 12667, EN 12939
u 1 — EN 13162

1% . . z . .y
Ts5 1% vagy -1 mm; A szamszer(en nagyczbb tL'Jrest EN 823

+3 mm eredményezé a mértékado.
CS(10) =70 kPa EN 826
PL(5) > 650 N EN 12430
TR =15 kPa EN 1607
DS(70) <10 % EN 1604
DS(70,90) <10 % EN 1604
ty > 1000 “C DIN 4102
MW-EN-13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70-TR15-PL(5)650- EN 13162

WS-WL(P)-MU1
1415-CPR-3-(C-7/2010)

EMI Budapest

A termék Teljesitmény Nyilatkozata (DoP) elérhetd: https://www.rockwool.hu/muszaki-informaciok/teljesitmeny-nyilatkozatok-dop/
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Rockfall lejtésképzo

és lejtéskorrekcios elemek
Vonalra-, ellen- és pontralejtd elemek, attikaék

A ROCKWOOL Rockfall rendszerével biztosithatd
a tetdk tokéletes vizelvezetése
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LEJTESKORREKCIOS ELEMEK

Rockfall lejtésképzo elemek

Lapostetd altalanos rétegrendje

ROCKFALL lejtésképzéssel
1 PVC, EPDM vagy modifikélt bitumenes
lemez szigetelés

A tetd hajlasszogét tgy kell megtervezni,
hogy a szerkezet teljes terhelés alatti maxi-
maélis lehajlasa esetén is biztositott legyen a

FIGYELEM!
1. Atet6 csapa-

ROCKFALL pontralejts elemek
MONROCK MAX E / DUROCK /
HARDROCK MAX hd&szigetelés
ROOFROCK 40, ROOFROCK 60,
DACHROCK hészigetelés

Pérazard / Péarafékezd réteg,

Acél trapézlemez / monolit / el6regyar-
tott vasbeton fédém

0 L N i N

A lapostetdk lejtése

Lejtésmentes tetd nem készithetd. A tetSfe-
lUletnek, szerkezeti kialakitastdl és hasznélati
funkciétol figg8en, pontralejtéssel vagy
vonalra lejtéssel kell készilni. A megfeleld
lejtéskialakitas a mikod&képesség szem-
pontjabol alapvets fontossagu. A kiilénbo6z8
lejtésl tetSsikok 6sszemetsz&déseinél ki-
alakulé hajlatoknak és vapaknak rendelkezni
kell a megfeleld lejtéssel, illetve biztositani
kell az 6sszefolyokhoz vezetd pontralejtést a
koévetelményeknek megfelel&en.

Belsd, pontszerii vizelvezetés (6sszefolydkkal)
Keriilni kell a belsé vapacsatornas vizvezetési rendszert, mert
eltéré — pl. fém anyagl - véapabélés esetén hémozgasi kiilonbsé-

gek léphetnek fel.

minimalis 2% lejtés (példaul hoteher és/vagy
ndvényzettel telepitett tetd esetén a talajke-
verék nedves terhelését és a névényzetet is
szamitva).

A megfeleld lejtés kialakitasa fontos
kévetelmény, mert

a

a tetdn foltokban vagy esetenként a tel-
jes fellileten megallé csapadékviz nyaron
eltérd héterhelést hoz létre a csapadék-
viz elleni szigetelésen;

a nagy mennyiségben dsszegy(ilt viz
tobbletterhelést okoz a tetdn;

a tocséak szélein 1évd iszapkéreg vagy
szennyez8dés repedéseket okozhat a
csapadékviz elleni szigetelésben;

a savas esSk hatasara a tocsakban 1évé
savak koncentraciéja né, ami a csapa-
dékviz elleni szigetelés kdrosodésédhoz
vezethet;

az allanddan nedves felileteken névény-
zet telepedhet meg, és a gydkérzet a csa-
padékviz elleni szigetelést tonkreteheti;
megallé viz esetén a legkisebb meghiba-
sodas is komoly beazashoz vezethet;

a vizes tetén megtapadd por az 6sszefo-
lyék elduguldsat eredményezheti.

ai A4 A tetdk vizelvezetése
aadlyo e )\T A megfeleld vizelvezetés kialakitasanak
4 feltételei:
h CT 1 el&irt lejtés biztositasa (aljzat és szigete-
b lés figgvényében),
N [ akadalymentes vizelfolyas,
aeonos % [ vizhatlanul beépitett, tisztithatd, mérete-
A A zett vizgy(jték,
Eltérd hajlasszogi Azonos hajlasszégli  Vegyes (elforgatott) = I/l;h,at’lran,ul (':.sat’la’ko”zott’, megfelel§ P
2ot 2] ejtés(, és rogzitési méretezett elvezetd
tet8sikok tetSsikok rendszer
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csatornak.

dékviz elveze-
tése a lehetd
legrévidebb
Gton tortén-
jen. A terve-
zett megoldas
elégitse ki az
MSZ-04.134
szabvany ké-
vetelményeit.

. A csapadékviz

leghosszabb
Gtja a tetén
(gerinctél
Ssszefolydig)
nem haladhat-
jamega 12
métert.

. Alejtés atjaba

keriil6 felépit-
mények mé-
gott viztereld
ék késziljon.

. Felépitmény,

fodémattorés
nem eshet
vapaba.




Viznyel&k

A tet88sszefolydkat a tetéfelllet mélypont-
jain kell elhelyezni, méretiket és kiosztasu-
kat az MSZ 04.134 kdvetelményeit kielégit-
ve kell megtervezni. A tet86sszefolydkat

a felépitményektél és a szigetelést attérd
egyéb szerkezetektdl legaldbb 50 cm-re
kell elhelyezni. Az 8sszefolydk kérdli tert-
letet a tet&sikhoz viszonyitva 5% tébblet
lejtéssel, vagy 1-2 cm besillyesztéssel kell
kivitelezni.

LEJTESKORREKCIOS ELEMEK
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LEJTESKORREKCIOS ELEMEK

Kivitelezési iranyelvek

Kivitelezés technolégiaja

Miiveletek

Miiveletek leirasa Anyag

sorrendje

A parafékez§ foliat lazan kiteritjik az acél trapézlemezre/ vasbeton lemezre
10 cm &tlapolassal

A parafékez§ foliat 6sszeragasztjuk az 6ntapadé szalaggal,
a tet&széleken felhajtjuk és rogzitjik.

A pérazaré folidra az alsé rétegként hasznalatos homogén lemezeket (ROOFROCK 40,
ROOFROCK 60 stb.) lefektetjik, majd a MONROCK MAX E, DUROCK, HARDROCK
MAX inhomogén hdszigetel8 lemezeket helyezzik el. A h8szigetel8 lemezeket szoro-
san egymashoz toljuk. Az egyes sorokat kétésben és eltolassal rakjuk le.

Elhelyezziik a ROCKFALL pontralejt elemeket a fektetési terv alapjan.

A mechanikai régzité elemek segitségével egyidejlileg régzitjilk a ROCKFALL pontra-
lejt& elemeket, a hészigeteld lemezt és az alatta |évS péarafékezé féliat az aljzathoz.
A mechanikai ro6gzité elemeket az atlapolédsokon helyezziik el, a tetézéna szerinti
kiosztasban. A régzités hatékonysdganak novelésére, féleg nagy teték esetén,
automata csavarbehajtét lehet alkalmazni.

A ROCKFALL pontralejts elemeken lazan szétteritjiik a bitumenes aladtétlemezt.
Az alatétlemezt az atlapoléds szélességében 6sszehegesztjik.

A zaroréteget feles eltoldssal fektetjik és teljes szélességében hozzdhegesztjik
az alatétlemezhez.
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Min&sitett PE/PVC parafékezd
folia

PE 6ntapadé szalag

A betervezett rétegrend(i ho-
mogén és inhomogén hészige-
teld lemezek.

ROCKFALL pontralejt6 elemek

Mechanikai régzitéelemek a
tet8szigetelés rétegeinek rog-
zitéséhez

Bitumenes alatétlemez

Kétrétegl tetdszigeteld rend-
szer zarblemeze



Mechanikai régzités

A mechanikai régzitéelemek fajtai

1 rozsdamentes acél csavar, leszorité ala-
téttel (ZnAL bevonatl acéllemez),

1 edzett szénacél csavar, korrézidvédelem-
mel, leszoritd aldtéttel,

[ mdanyag dibel, sillyesztett csavarfejjel.

A mechanikai régzitéelemek szama

A mechanikai régzitéelemek szdma és kiosz-
tasa a statikai szamitasok alapjan kertiljon
meghatérozésra. Az EMSZ Tervezési és Kivi-
telezési Iranyelve (8,1.4. 3. tablazata) szerint
altalanos esetben javasolt kiosztés: a tetd

hab<1,5a

perem zona

B sarokzona

hab>15a

FIGYELEM!
1. Ardégzitéelemek hosszat a ROCKWOOL h3szigetelés vas-
tagsdganak megfeleléen kell megvalasztani.

belsd mez&jében 3 db régzitd 1 m2-re, 6 db
rogzitd a tetd szélsd savjaban, 9 db régzité
pedig a tetd sarokmezdben.

Kiegészitd informacidk:

Kérjlk, ellen8rizzék a régzitéelemek mecha-
nikai szilardsdgéra vonatkozé informacidkat,
valamint a régzits-elemek gyartdjanak ajan-
lasat, hogy egy adott tetéfddém anyagéhoz
melyik régzitéelem a megfeleld.

2. Ardgzitéelemek tipusanak kivélasztasaért, mennyiségéért
és kiosztasaért a tervezd a felelés.

3. Az régzitéelemek tipusat, mennyiségét és a tetén valé
kiosztasat a mlszaki tervben kell el&irni.

A paravédelmi réteg
Olyan helységekben, ahol a levegé rela-

tiv paratartalma meghaladja az 50%-ot
(konyhak, fird6szobak stb.) parazaré réteget
kell késziteni. Olyan helyiségek felett, ahol

a levegd relativ paratartalma meghaladja

a 75%-ot, a h6mérséklet a 24 °C értéket,
atszell8ztetett, két részre osztott, hidegtetst
kell késziteni (furdék, uszodak stb.).

Parazaro/pérafékezd szigetelésnek hasznaljuk:

[ MinGsitett stabilizalt, parafékezd PE/PVC
féliat,

[0 Polimer-bitumenes parafékezd szigeteld
lemezt,

[ Alufélia betétes bitumenes szigetels
lemezt (lapostetdk),

71 Mdanyag haléval erésitett aluminium

féliat (magastetdk).

G&znyomas-levezetés - kiszellgztetés
Gondoskodni kell a lapostet&ben 1évé para/
g6z kivezetésérdl. A teté6fddém gbznyoma-
sanak kiegyenlitése és kivezetése a csapa-
dékviz-szigetelés mechanikai régzitésével,
a szegélyezd badogos munkak megfeleld
kialakitasaval valamint paraszell6z6k beépi-
tésével oldhaté meg. Paraszell&z8ket a tetd
feluletének minden 50-75 m2-re kell szami-
tani. A kiszell6z6k magassaga a tetd fedése
felett minimum 20 cm legyen.

25

FIGYELEM!

1. A tervezd felel
a mindsitett
parafékezd
félia tipusanak
és vastagsaga-
nak kivalaszta-
sért. Epiiletfi-
zikai szamitas
szikséges!

. A parafékezé
félia, vagy
bitumenes
parazaré/pa-
rafékezd réteg
tipusa és
vastagsaga a
miiszaki terv-
ben legyen
elGirva.



LEJTESKORREKCIOS ELEMEK

Rockfall vonalralejté elemek

Vonalra(ellen)lejtd elemek — Attikaék

Felhasznalas

A ROCKWOOL ROCKFALL specidlis, lej-
tésben vagott vonalra(ellen)lejtd elemeinek
segitségével tokéletesen megoldhatd a
tet8szakaszok vonalralejtése (vapavonalra).

A ROCKFALL attikaék (jégék) megfeleld,
egyenletes dtmenetet biztosit a vizszigetelés
szdmara a tet8szerkezet vizszintes és a fel-
épitmények (pl. feltlvilagito, szell6z8aknak,
attikafal) figg&leges szerkezetei kdzott.

A ROCKWOOL kézetgyapot
tulajdonsagai

Kivalo hészigeteld, paradteresztd és vizleper-
getd, nem éghetd, h hatédséra fustét nem
fejleszt, nincs égvecsepegés, a tlizterjedést
megakadalyozza, nem zsugorodik, h&tagu-
lasa nincs.

Csomagolas

Az elemeket termékcimkével ellatott PE
félidba vagy raklapra csomagoljuk a gyérté
nevével és az alapvetd technikai adatokkal. A
csomagolasi egységek az aktuélis arlistaban
talalhatok (www.rockwool.hu).

Rockfall vonalralejts elemek

A Rockfall vonalralejté elemeinek modulmérete

Modul: 2% Al B c| Do | E|F |6 |H [ 1| 3] k|1
Hosszlsag (m) 0 1 2 3 4 5 [ 7 8 9 10
Magassag (mm) 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
K2
o ke 0K g
2% 1 k2 KO ey 60 60 | 60 0
— KO o == 60 | 60 | 60 60 | 60 60
=7 ] 60 | 60 | 60 60 60 60 60 60 60 |60
KO K1 K2 = e
Modul: 2,5% A B c| o E|F |G| H | 1|3 Kk 1
Hosszlsag (m) 1 2 3 4 5 [ 7 8 9 10 11 12 :
Magassag (mm) 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 »
k1 KF2 _KF1 50
KF1_KF2 ey 50|50
kr1  KF2_ S 5 50150
2.5% KF1__KF2 R 5 5 5 50 |50
T | |50 50 5 5 5 5 5 50
—— [ 750 50 I 50 50 50 50 50 50 50 |50
KFO KF1 KF2
Modul: 3% Al s c| o] e | F e ||| s ] k]|
Hosszlsag (m) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Magassag (mm) 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360
H2 H1 H2___,.l".1 —160
Wi A2 ML 1 6060
3% H1 H2 e 40 60 60 50|60
g2 |60 60 6 6 6 6 6 60
—_— 20 80 1 40 60 40 40 60 60 60|60
HO H1 H2
ROCKFALL A Rockfall 2-2,5-3% lejtéssel kialakitott vonalralejts elemeivel kdnnyedén kialakithato a sik tetd lejtése. Az elemek
vonalraleits elemek 1200x1000 mm-es méretben késziilnek és 1000 mm-en lejtenek. Ahol vastagabb réteg sziikséges, az elemeket
) 2.2 5.3% 50-60 mm vastagsdgi ROCKFALL alatétimezzel kell kiegésziteni. Az alatétlemezek mérete 1200x1000x50 vagy

60 mm.
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Lejtésmentes tetSk hdszigetelése és vonalra térténd lejtetése
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7 Atervezett vastagsagu alsé homogén réteg elhelyezése ROCKFALL vonalralejts elemek elhelyezése fektetési terv alapjan.

tet6osszefolyd

Vépavonal kialakitdsa ROCKFALL vonalralejté elemek segitségé- A tervezett legfelsd inhomogén hészigetels lemezek

vel fektetési terv alapjan. pl. MONROCK MAX E, DUROCK, HARDROCK elhelyezése utana
ROCKFALL pontralejté elemek elhelyezése fektetési terv alapjan.
A pontralejté elemek segitségével megoldhaté az ellenlejtés,
az dsszefolyd és az attikafal kdzott.
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Rockfall ellenlejts elemek

Rockfall attikaék

A ROCKFALL ellenlejté elemekkel egyszerlien megoldhaté az attika-
fal és az &sszefolyd kozotti ellenlejtés kialakitasa.

Az elemek hossza 500 vagy 1000 mm a lejtés irdnyaban.

Méretik: 1000x1200 mm; 500x1200 mm

osszefolyd

A hdromszdg alakl ék biztositja a tet8szerkezet vizszin-
tes, illetve fligg&leges fellletei (pl. attikafal, szell6-
z8aknak, felulvilagitdk) kozotti vizszigetelés egyenletes,
térésmentes atvezetését. Az ékek szabvéanyos hossza
1000 mm.




LEJTESKORREKCIOS ELEMEK

Rockfall pontralejté elemek

Termékleiras

Miigyanta kotésd, teljes keretmetszetében
viztaszitd, tizalld, két irdnyban lejtésben
vagott specialis elemek.

Felhasznalas

A Rockfall pontralejté elemek hasznéla-
taval biztosithaté a lejtéssel ellatott teték
gyors csapadékviz elvezetése az dsszefo-
lyok felé.

Csomagolas

Az ékelemek egy részét katrondobozok-
ban, illetve az elemtipustél fligg&en

PE félidban és raklapon széllitjuk, melyeken
minden esetben termékcimke taldlhatéd

a gyartd nevével és technikai adatokkal.

A csomagolési egységek az aktualis arlista-
ban talalhatdok (www.rockwool.hu).
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A Rockfall pontralejté elemeinek modulmérete (2% és 4%)

Modul

Hosszlsag (m)

8,0

7,5

7,0

6,5

6,0

55

50

Szélesség (m)

45

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1.5

1,0

0,5

Magassag (mm)

40 60

80

100

120

140

160

180

200

220

240 2

0,5 a b c

b+40

c+40

b+80

c+80

b+120

c+120

b+160

c+160

b+200

c+200

1,0 al b

b+40

c+40

b+80

c+80

b+120

c+120

b+160

c+160

b+200

1,5 a

b+40

c+40

b+80

c+80

b+120

c+120

b+160

c+160

2,0

b+40

c+40

b+80

c+80

b+120

c+120

b+160

2,5

b+40

c+40

b+80

c+80

b+120

c+120

3,0

b+40

c+40

b+80

c+80

b+120

3,5

b+40

c+40

b+80

c+80

4,0

b+40

c+40

b+80

Szélesség (m)

4,5

b+40

c+40

50

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

4%

2%

b+40

8,0

Miiszaki adatok

Tulajdonsag -m Mértékegység Mértékegység

EN 13501-1
EN 12667, EN

Tlzvédelmi osztaly
Deklaralt hvezetési tényezd

Méretéllandésédg meghatarozott
hémérsékleten

Méretallandosdg meghatarozott h6mérsékle-
ten és relativ paratartalmi feltételek mellett

Nyomofesziiltség 10% alakvéltozasnal

Fellletre meréleges huzészilardsag
Vastagsagi tlirés

Olvadaspont
Termékjelolés

CE tanusitvany szama

MEGJEGYZES: Az elemek ala kiegészitésként ROCKFALL 40 mm-es alatétlemez vagy lemezek elhelyezése sziikséges, egy vagy tébb

rétegben.

D 0,040
DS(70) <1,0
DS(70,90) < 1,0
CS(10) >70
TR > 15

-1% vagy -1
T5 mm*;

illetve +3 mm;
ty > 1000

MW-EN-13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70-TR15-PL(5)650-WS-WL(P)-

MU1
1415-CPR-3-(C-7/2010)

W - m-!

%

%

kPa
kPa

KT

A szdmszeriien nagyobb (a), ill. kisebb
(b) tlirést eredményezd érték a mérték-

ado.
°C

A ROCKFALL alatétlemez mérete 1000x500x40 mm. Csak ebben a méretben rendelhetd.

A termékek gyartasa EN ISO 9001 min8ségiranyitasi rendszerben torténik. A termékek és csomagold anyagaik életciklus végi kezelésével,
artalmatlanitasaval kapcsolatos tovabbi informaciok érdekében kérem, latogassa meg honlapunkat.
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12939

EN 1604

EN 1604

EN 826
EN 1607

EN 12431

DIN 4102

EN 13162

EMI Budapest
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A lejtéssel rendelkezd tetSk vizelvezetése Rockfall pontralejté elemek segitségével

tet66sszefolyd

Az alaplejtéssel ellatott fogadofeliiletre a parazaras utan a terve- Csapadékviz-szigetelS lemezek fektetése egy vagy kétrétegl valto-
zett also rétegként hasznélatos homogén hészigeteld lemezek ( zatban (PVC vagy EPDM félia mint egyréteg(i szigetelés alternativa)
pl: ROOFROCK 40, ROOFROCK 60, DACHROCK ) fektetése. A végleges tetSfeliletre és a ROCKFALL pontralejté elemekre. A szi-

tervezett legfelsé inhomogén hészigetels lemezek pl. MONROCK geteld rétegek rogzitése mechanikai régzitéelemek vagy leterhelés
MAX E, DUROCK, HARDROCK MAX elhelyezése utdna ROCKFALL segitségével torténik.

pontralejté elemek elhelyezése fektetési terv alapjan. A pontralejté

elemek segitségével megoldhato az ellenlejtés, az 6sszefolyd és az

attikafal kozott.

A kdzdlt miiszaki informacidk a nyom-
tatas idépontjaig megszerzett legjobb

- o -"_ =] szaktudasunkat és tapasztalatainkat ._ 4
= ‘i-" - tlkrozik. Kérjik, gy6z6djon meg arrél, =I5 ~
b : hogy ennek a prospektuslapnak a leg- z N = .
Fordy it frissebb véltozatat hasznalja-e, mivel i f
e ~ ey , P g 1 = e
7 7 szaktudasunk és tapasztalatunk is folya-
y /// == ; matosan gyarapodik. =
" _.-. = |
. -
« By
| ]
* |I L -
/
= F:.“
Byt
2 b
i B
; ) 1
[ i
i 1




FN ROCKWOOL

2019. aprilis

ROCKWOOL Hungary Kft.
Budapesti iroda:

H-1123 Budapest, Alkotés ut 39/c.
Tel.: +36 1 225 2400

Fax: +36 1 225 2401
www.ROCKWOOL.hu



