N LASSELSBERGER - KNAUF
Epité megoldasok

Lasselsberger-Knauf Kft. ® 8200 Veszprém, Hazgyari (t 9.

telefon: 06 88 590 500 e fax: 06 88 590 555 e e-mail: mail@Ilb-knauf.hu ® www.lb-knauf.hu

TELJESITMENYNYILATKOZAT
Az 305/2011/EU rendelet 3. mellékelte alapjan

Teljesitménynyilatkozat szama: 5204/1

1. A terméktipus azonosité kodja:

2. Azonosito:

3. Felhasznalasi terlet:

4. A gyarto:
5. Meghatalmazott:

6. A teljesitmény alland6sag értékelésére
szolgalé rendszer:

7. Harmonizalt szabvanyok altal kiadta:

8. Eurépai miszaki értékelést kiadta:

9. Nyilatkozat szerinti teljesitmény:

Gres (EN 12004:2007 C2TE)

Gres (cikkszam, gyartasi datum a termék
csomagolasan.)

Epiiletek alapvakolattal ellatott falazatainak és cement
vagy gipszkotés( aljzatok jarofellileteinek boritasara
szolgalé, tomorre égetett, kis porozitasu burkolatok
ragasztasara. Kil-és beltérben, padléfiitésnél is
alkalmazhaté.

Lasselsberger-Knauf Kft. H-8200 Veszprém, Hazgyari
at. 9.

Nem értelmezhet6

3

EMI, notifikacios szama: 1415
TVB: M-2080/2005

Nem értelmezhetd, lasd 7. pont

Alapvetd tulajdonsagok

Teljesitmény Harmonizalt miiszaki el6irasok

Lecsuszas

=0,5mm EN 12004:2007 + Al: 2012

Nyitott idé (30 perc): Huzasi-tapadd szilardsag

20,5 N/mm° | EN 12004:2007 + Al: 2012

Kezdeti huzéasi-tapado6 szilardsag

21,0 N/mm® | EN 12004:2007 + Al: 2012

Hlzasi-tapad6 szilardsag vizbe merités utan

> 1,0 N'mm® EN 12004:2007 + Al: 2012

Huzasi-tapado szilardsag hevitéses oregités utan

21,0 N/mm® | EN 12004:2007 + Al: 2012

Huzasi-tapado szilardsag hevitéses oregités utan

21,0 N/mm® | EN 12004:2007 + Al: 2012

Tlzvédelmi osztaly

E EN 12004:2007 + Al: 2012
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10. Az 1. és 2. pontban meghatarozott termék teljesitménye megfelel a 9. pontban feltlintetett,
nyilatkozat szerinti teljesitménynek. E teljesitménynyilatkozat kiadaséaért kizardlag a 4. pontban
meghatérozott gyarté a felelds.

LASSELSBERGER-KNAUF
EpitSipari Kft.
8200 Veszprém, Hazgyari u. 9.

A gyartd nevében és részérél alairé személy:

/
Veit Tamas / L,\
Ugyvezetd igazgat6 |/ s
Veszprém, 2013.06.25. (név és beosztas) i
(a kidllitas helye és datuma) (alairas)

Lasselsberger-Knauf Kft.
H-8200 Veszprém, Hazgyari ut 9.
Tel.: 00-36 (88) 590-540

2005
Teljesitménynyilatkozat szama:
5204/1
EN 12004:2007
C2TE Ragaszto

Nyitott id & (30 perc): Huzasi-tapad¢ szilardsag:  (N/mm?) 20,5
Kezdeti hiizasi-tapadé szilardsag  : (N/mm?) 21,0
Huzasi-tapadd szilardsag vizbe merités utan  : (N/mm?) 21,0
Huzasi-tapadd szilardsag hevitéses éregités utan: ~ (N/mm?) 21,0

Huzasi-tapadd szilardsag hevitéses éregités utan  : (N/mm?) 21,0

Thzvédelmi osztaly: E
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