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FLEXIBILIS CSEMPE- ES
JAROLAPRAGASZTO

Gyarilag elbkevert, cementkotési kiilondsen nagy
rugalmassagu ragasztohabarcs.

Cikkszam: K00617341

Termékjellemzok:

* megcslszasmentes
e hosszu nyitott ideji

* Kiil- és beltéri

e meglévo burkolatra is

Elonyok:

e nagy méretii burkol anyagokhoz

* ko, gres és keramia lapokhoz

e padl6- és falfiitéshez

* nagy alakvaltozasra képes

e dinamikus terhelésekhez

e gyakori hémérsékletvaltozasu feliiletekhez
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Alkalmazasok:

Megfeleld szilardsagu, elékezelt, tégla-, pérusbeton-,
betonfalazatok, alapvakolattal ellatott falazatok, gipsz-
karton falak, nagyobb terhelésnek kitett cement- vagy
gipszkotésti aljzatok boritasara szolgald ké-, keramia-
és cementkotési burkolatok ragasztasara kiil- és bel-
térben. Padlofiités és falfiités esetén is hasznalhato.
Nagyobb hdingadozasoknak kitett feliileteken (pl.
erkélyeken, teraszokon) valamint cement- és mi-
gyanta kotési kenhetd vizszigeteléseken is alkalmaz-
hato. Kiilondsen alkalmas nagy méretii burkololapok
(120 cm-ig) ragasztasara. Stabil, meglévd keramia-
burkolatokra torténd kozvetlen ragasztas beltérben
megengedett. Dinamikus igénybevételnek (pl. rezgésnek)
kitett feliileteknél is alkalmazhatd. Vakolt vagy homlokza-
ti hdszigeteléssel ellatott falak is burkolhatok vele.
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MUSZAKI ADATOK:

1 zsék (20 kg) 4-5 m?-re elegendd

anyagszikséglet: 3 mm rétegvastagsagban.

1 kg szarazhabarcshoz kb. 0,245 liter viz sziikséges.

vizigény: (20 kg (1 zsak) szarazhabarcshoz kb. 4,9 liter viz
sziikséges)

bedolgozasi Anyag, levegd és alapfeliilet hémérséklet +5°C és

hémeérséklet: +25°C kozott, huzatmentes, arnyékos helyen.

Bedolgozasi idé: 2 0ra
Kb. 20 perc

Korrekcios ido: (az alapfeliilet és a kornyezet hmérsékletétdl
fligg6en)

kb. 1 nap mulva

(nedvszivo alapfeliiletek és keramialapok esetén)
kb. 2 nap mulva

(nem ill. gyengén nedvszivd lapok esetén)

A feliilet jarhato,
fugazhato:

7 nap mulva

A feliilet terhelhetd: (+23°C és 50% relativ paratartalom esetén)

csomagolas: 20 kg-os papirzsakban

tarolas: Minimum 12 hénapig, széaraz, fedett helyen,
) bontatlan, eredeti csomagolasban.

FELDOLGOZAS:

Alapfeliilettel szembeni kovetelmények: A ragasztando
fellilet legyen megfeleld szilardsagu, széraz, tiszta, por-
és szennyezodésmentes. Erdsen nedvszivd alapfeliilet
esetén Putzgrund alapoz6t kell hasznalni a ragasztas
el6tt. Gipsz kotbanyagu falak vagy vakolatok, gipszkarton
falak esetén Tiefengrund, gipsz kotdanyagu esztrichek és
ontertild padlokiegyenlitok esetén Estrichgrund alapozot
kell hasznalni a ragasztas el6tt.

Feldolgozas: Kizvetlen a felhasznalas el6tt az anyagot
a hozzaadott vizzel kézi kever6géppel csomomentesre
keverjlik, 5 percig allni hagyjuk és még egyszer atke-
verjik. A ragasztot fogazott glettvassal kenjiik fel az
alapfeliiletre, a burkol6lapokat enyhe nyomassal helyez-
zlik el a fellileten. Hosszabb varakozasi ido elteltével
esetleg keletkezd bérosodésnél ujra hordjuk fel a
ragasztot. Kiiltérben és nagyobb forgalmu helyeken a
ragasztot fel kell hordani az alapfeliiletre és a burkolatra
egyarant.

Szerszamok: rozsdamentes fogazott simito,
komiiveskanal

KAPCSOLODO TERMEKEK:

Az id6tallé burkolatok kivitelezéséhez az alapfeliilethez,
ragasztashoz és réskitoltéshez is mindségi anyagok
hasznalata sziikséges.

AJANLOTT TERMEKEK:

Kenheto szigetelések: Aquastop, Aquastop Flex,
Flachendicht

Ragasztok: ProfiFlex, RapidFlex, FliessFlex, Siluette, Flex
Padlokiegyenlitdk: Nivo 10-30, Nivo Bond 3-15,

Nivo Plus 3-15, Nivo Rapid 3-15, Nivo SP 0-20
Esztrichek: Estrich ZE12, Estrich ZE20, Estrich ZE 30,
Estrich Rapid, Estrich FE 50 Largo

KAPCSOLODO KIADVANYAINK:
Részletesebb informécidt, segitséget a ragasztok,
szilikonok és egyéb termékek kivalasztasahoz

a www.lb-knauf.hu oldalon vagy miiszaki
kiadvanyainkban talal.
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8210 Veszprém, Hazgyari ut 9. Pf. 1723,
e-mail: vevoszolgalat@lb-knauf.hu, www.lb-knauf.hu
Zold szam: 06 80 949 501
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